H-CLASS

LES IMPRIMANTES H-CLASS
conviennent parfaitement aux domaines suivants

- Conformité

- Expédition et réception

- |dentification des produits

- Controle d'inventaire

- Suivi des actifs

- Fabrication
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT / \

H-4310X  H-4212X

La gamme d'imprimantes H-Class de Datamax est une révolution en matiére d'impression
thermique et d'impression d'étiquettes RFID. Grace a ses performances exceptionnelles, une
durabilité et une précision hors pair, la gamme H-Class représente la solution la plus souple
proposée aujourd'hui pour la réalisation d'étiquettes. Congues pour les gros volumes, les
opérations critiques et limpression d'étiquettes spéciales, les imprimantes H-Class sont
construites autour d'un chassis moulé en fonte d'aluminium. Ceci assure une robustesse et une
évolutivité qui permettront & I'imprimante de répondre & vos besoins futurs. Parmi les autres
caractéristiques standards, on notera particuliérement son interface conviviale avec grand écran,
sa connectivité, ses ports hotes, sa mémoire importante, son processeur puissant pour une
impression ultra rapide et une trés grande simplicité dans le montage d'accessoires ou le
remplacement de tétes.

Avec le pré-équipement RFID, I'imprimante peut étre opérationnelle dés que nécessaire pour
I'encodage d'étiquettes RFID. Deux possibilités sont proposées pour répondre & la demande de
[utilisateur :

- Un module HF (13,56 MHz) (ISO 15693)
- Un module UHF (865 a 955 MHz) répondant aux normes EPC Global et standards 1ISO

(incluant Gen2.)

Sur les imprimantes H-Class équipées de la téte de lecture IntelliSEAQ:. différentes
informations la concernant peuvent étre consultées : numéro de série, date d'installation,
nombre de métres d'impression effectués au total et depuis le dernier nettoyage, date et nombre
de nettoyage effectués .....

Ce diagnostic effectué préventivement évite ainsi des arréts de production dis a une défaillance
de la téte d'impression.

. L'enrouleur interne auto-alimenté permet de rembobiner les rouleaux d'étiquettes jusqu'a un
diamétre extérieur de 200 mm.

. Le grand écran permet un affichage optimal des fonctions de limprimante.

. Le processeur polyvalent de 32 bits/200 MHz réduit les délais de traitement et augmente le
débit de données, donc aussi la réelle cadence de production d'étiquettes...

. La mémoire DRAM interne de 16 Mo et la mémoire FLASH de 8 Mo procurent I'espace
suffisant pour le traitement des demandes les plus exigeantes.

. Les interfaces standards Ethernet, USB, Paralléle et Série assurent une communicationn aisée
avec l'environnement informatique de pilotage.

. Les ports de communication type SDIO et USB permettent I'ajout de mémoire externe ou
temporaire et ainsi offrent une plus grande polyvalence.
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