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NOUVEAU !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. Capteur imageur CCD CMOS -  résolution1024 x1280 pixels

. Lecture avec visée pour les codes linéaires

. Lecture manuelle de tous les codes 2 D, PDF417, Datamatrix..

. Codes linéaires / Code 39, Code 93, 2/5, Codabar, Codes128
  UPC et EAN
. Résolution minimum : 4,2 mil (barre fine de 0,12 mm)
. Distance de lecture jusqu'à 350 mm
. Excellente profondeur de champ
. Contraste de 20 % minimum, lecture sous tous les angles

. Interface de communication radio 2,4 GHz Bluetooth 1.2 class 2

. Portée entre base et pistolet : 10 mètres

. Mémorisation des codes lus hors de portée du PC avec restitution
  automatique
. Mode inventaire avec lecture "quantité" sur une planche et 
  transmission groupée
. Jusqu'à 7 lecteurs sur un même PC
. 2 Batteries Li-ion permettant  9000 scans par batterie
. Connexion virtuelle à travers la clé USB : port COM et écran-clavier

. Résiste aux chutes de 1,50 m sur béton

. Dimensions (Lxlxh) : 109 x 46 x 33 mm

. Poids 225 gr sans alimenation

. Conditions d'utilisation de fonctionnement : 0 à 40°C

. Parfaite Visée

. Grande agressivité quelles que soient la  
  distance et la densité du code
. Lecture Omnidirectionnelle à 360°

LECTEUR FREESCAN 2 D  BLUETOOTH


